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SKOTSELRAD FOR LINOLEUM AKUSTIK

Linoleum ar tillverkat enbart av naturliga ravaror. Har far du nagra tips och rad hur du bevarar
och skoéter din linoleum pa basta satt.

FARGFORANRING
Fargférandringar som kan ses som en gulfargning, forsvinner vid belysning av materialet. Vid
direkt solljus sker detta efter en kort tid, men vid elljus eller svagt solljus kan det ta nagot langre tid.

SKOTSEL AV LINOLEUM

Ta alltid bort flackar med en gang, helst innan de hunnit torka. Torka alltid med rent vatten efter
flackborttagning. Linoleum skadas av mycket och hett vatten, starka I6sningsmedel som t ex:
aceton, thinner och trikloretylen, samt lack, fernissa och starka syror.

Sa tar du bort flackar

Flackar av: Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, kaffe, ketchup Neutralt rengdringsmedel utspatt i vatten
malarfarg, kulspetspenna

Gummi, olja, kritor, tusch, lappstift Tvattnafta, lacknafta*

Stearin, tuggummi Skrapas bort nar det har torkat

Blod Kallt vatten

*Vid bruk av naftaprodukter kan ytfinishen mattas. Detta kan aterstallas med ett golvvardsvax.
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